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模型船坞工作室 2022.11



说明书帮助

1.说明书渲染颜色意义

2.说明书零件标签意义

实例： 板件“O”上的2号零件

3.板件编码说明

板件编号：A(6mm)、B(5mm)、C(4mm)、D(3mm)、E、F(2mm)、G(1.5mm)、H、I、J、K(1mm)、L、M、N、O(1mm)、P、Q、

R(0.5mm)

船壳编号：S1~S3(1mm)、S4-S7(1mm)、S8-17（1mm）

4.船壳制作

船壳料有编号的一头朝向船头

船壳木条两头都预留了0.5mm余量，可供调整

所有黄杨、梨木需要用清水浸泡3分钟，预弯到位，试装没问题之后再进行粘接

黑檀船壳需要泡水后用热风枪进行预弯

5.胶水

木制零件推荐使用太棒2，塑料零件、金属零件推荐用401，渗缝建议用501（凝胶）

O-2

当前步骤需要按照的零件 树脂零件 梨木零件 黄杨零件 层板零件



1 基础船体



01.下层龙骨

T3-a3

T3-a6

H-1

T3-a5

H-2



02.下层加强筋

注意：a2 尾的形状，核对清楚，切勿装反

T1-a2

T2-a1

T4-4x4x8

注意：a1 的打磨线朝下

加强筋两层需用胶水粘接



03.封闭隔舱

T1-a14

T1-a13

T1-a11

T1-a12

T1-a10

T1-a9
T1-a7

T1-a8

按打磨线打磨，保留一

定余量



04.下层肋骨

T6-1

T6-12

T6-11

T6-10

T4-9

T4-8

T4-7

T6-2

T6-3

T4-4

T6-5

T4-6

1~3:打磨线朝向船头

8~12：打磨线朝向船尾



05.第一层船壳

第一层船壳使用4x1x500的白木进行铺设，没有固定要求，尽量靠紧，不留缝隙

内龙骨上有3个缺口，是将来安装龙骨的

插槽，制作一层船壳的时候，不要堵住了



06.下层呆木

树脂件安装前应将边缘打磨平整，尽量不留下缝隙，需多次试装确认无误后，使用401或者502进行粘接



07.上层甲板支撑

T3-a4

T2-1

T3-a4

T5-2

T2-3
T5-4

T6-5

T1-6

T1-7

T5-8

T2-9

T1-10

T5-11



08.上层填充肋骨

01

22

02

21



09.船尾窗框

E-14c

E-14a

E-14b

A-10

A-9C-15

C-16

H-21a

H-21b

H-21c

H-21f

H-21d

H-4

H-5

E-e1c

E-e1b

E-e1a

E-e1d

D-1

H-5

H-4

H-21e

H-21g



10.炮窗

d

c

a

b

E-e2

E-e3

E-e4

E-e5

E-e6

E-e7

E-e8

E-e9

E-e10

E-e11

E-e12

船头方向



11.甲板支撑

树脂件

树脂件

树脂件

树脂件

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9



13.基础船体最终效果

到这一步，加强筋上凸出的点可以按船体线

型打磨光滑，加强筋也按打磨线打磨光滑

甲板支撑面尽量打磨光滑



2 炮甲板



01.船长室装饰

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6



02.炮甲板压条

F-5 F-4 F-3 F-2 F-1



03.炮甲板

J-1

K-1



04.炮甲板内船壳

E-1

1、炮窗下第一根内船壳是向内倾斜的，在

安装时需要按打磨线打磨出斜面

2、确保其上沿和炮窗口对齐（红色线部分）



04.炮甲板内船壳

I-a1

I-b1

I-a3I-a4I-a5I-a6

I-b2I-b3I-b4I-b5

Q-1Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Q-9

Q-10

Q-11

Q-12

I-a2

L-1L-2L-4 L-3L-6

L-5



05.炮甲板内船壳最终效果

1、这里是内龙骨的露出部分，需要用

1*4mm梨木条填补，板件编号I-12



3 龙骨



01.假龙骨

A-5

B-11C-1C-2

C-3

1、龙骨组合后有连续的打磨线，是用于打

磨安装龙骨翼板的45°倒角

2、也可以不在龙骨磨倒角，贴船壳时打磨

龙骨翼板



02.龙骨包裹

K-5K-3

I-1

I-7

I-8

I-2

K-6

K-4



A-8

A-7

A-7

A-3

03.破浪材

1、破浪材从顶视图看，应该是一个梯形结

构

2、靠近船体部分为6mm厚，头部应该4mm

厚，破浪部分需要倒圆角减少航行时阻力

A-2

A-4

A-7



4  外船壳



01.浆孔

D-20

D-20

D-20

D-20

D-19

D-19

D-20

浆孔应与内船壳浆孔对齐

D-19粘好后需要在内船壳开

出滑轮安装孔，但此时不需

要装滑轮

G-a1G-a3G-a4 G-a2G-a5



02.破浪材、尾封板和尾柱

O-7

A-6

1:A-6尾柱可以在这

一步安装，但推荐

在贴完船壳之后再

安装，效果更好



03.第一条船壳定位

0-10-20-30-4

1、炮窗下第一根外船壳是起到定位作用，船头弯曲部分用水泡软，用手轻轻掰弯，试装无误之后用401（推荐）进行粘接

2、所有外船壳两端均留出0.4mm余量，取下后可以先进行轻微打磨，除去炭黑，试装后进行精准打磨

3、考虑到色差因素，所有船壳进行了混乱排版，以确保色差看起来更加自然，请仔细核对编号后取下

4、船壳可朝向底部的一面可用美工刀轻轻刮出斜面，另一面的炭黑进行保留，模拟船壳接缝

5、每一根船壳，在板件上有编号的一端朝向船头，取下前可用铅笔轻轻做记号

船壳料有编号的一头朝向船头，船壳木条两头都预留了0.5mm余量，可供调整，梨木需要用清水浸泡3分钟，预弯到位，试装没问题之后再进行粘

接，黑檀船壳需要泡水后用热风枪进行预弯



04 炮窗下船壳

1-11-21-31-4

2-12-22-32-4

3-13-2

2-5

3-33-43-5

1、水线上船壳按0-

3，从头自尾的顺序

进行铺装

2、水线上船壳用

“x-x”进行编号，主

要集中在S1/S2/S3

的黄杨板件上，厚

度1mm



05.炮窗及以上船壳

N-a1

O-a2

O-a3

O-a4

O-a5

O-a6

O-a7

O-a8

O-a9

O-a10

Q-a11

N-a12

N-a13

B-1

C-1

B-2B-3B-4B-5

C-2C-3C-4C-5

1、炮窗船壳在板件

N和板件O上，编号

a1-a12,

2、a1-a12两端留出

0.5mm余量，可先

安装，后期修整炮

窗时打磨

3、炮窗上两根船舷

为1mm黄杨料

编号为B、C



06.加强筋

4-14-24-34-4

5-15-25-35-45-5

6-16-26-36-46-5

7-17-27-37-47-5

1、加强筋为2组4根，

编号为4-7,

2、板件编号为S11，

2mm黑檀料

3、黑檀油性大，不

易吸水，泡水很难

进行预弯，可以用

吹风机吹热后用手

轻轻预弯



07.加强筋下的拼接船壳

从上往下：8-13号船壳
船首往船尾：“1”至“4”或“5”

1、加强筋以下的船壳板件编号为S3-S10，随机分布

2、8-13号船壳为拼接船壳，注意分辨好朝向和顺序，依次铺装



08.水线下船壳

从上往下：14-34号船壳
船首往船尾：“1”至“4”或“5”

1、加强筋以下的船壳板件编号为S3-S10，随机分布

2、14-34号船壳为拼接船壳，注意分辨好朝向和顺序，依次铺装，通过轻微打磨，保证分割线（红线示意）在同一平面即

可



5 炮甲板舾装



01.炮甲板前段

C-15

C-7

C-9

C-15

C-8D-8 D-9

B-13

C-8:按打磨线倒角



02.炮甲板舾装后段

P-2

P-1 D-6

D-12

H-3

D-8

D-5

S3-1

S3-2

S3-3

S3-3

B-12

B-12

S3-3
S3-2

S3-4

S3-4

S3-4



03.船舷滑轮组

Φ3.5mm  PE*2

C-12



04.炮甲板隔舱

H-9

P-19

R-1R-1

I-5H-8



05.炮甲板隔板安装

P-2

P-3

R-15

R-16

R-17

R-18

R-26

R-25

P-1

R-28

R-9

Q-15
R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

P-7

P-8

P-9

R-14

R-13

R-12

R-24

R-2

R-22

R-23

R-19R-20

P-4

P-6

P-5

R-21

R-27

R-10

R-11Q-14

Q-13

D-18

D-19

I-14

I-14



06.链式抽水车1

Φ2.5mm  PE*2

Φ3.5mm  PE*2

C-10

C-18

按打磨线

打磨凹槽

按打磨线打磨

凹槽

按打磨线打磨

圆形立柱

按打磨线打磨

圆形立柱

1mm铜棒、层板模具C1、C2、

C3成型

PE铰链

D-16



07.链式抽水车2

K-8

G-6G-7

PE

B-9

C-14

J-8/K-8

安装G6、G7时，注意方向，试装

的话很容易装反

D-2

D-32

D-3

N-2



08.链式抽水车3

Φ2.5mm  PE*2

按打磨线

打磨凹槽

按打磨线打磨

凹槽

按打磨线打磨

圆形立柱

C-4

D-16

C-13

Φ3.5mm  PE*2

C-11
Φ2.5mm  PE*2



09.锅炉



09.锅炉

1

2

3

4 4

2

3

1

5 76 56 7

8

8

9

9

2

1

5

3

6

4

5

8

9

7

8

6

7

2

3

1

6

9

4

4

2

5



09.锅炉

1

1

2 3
4

5

6

5

6
3

4

1

1

4

5

2

3



09.锅炉

1
2

1
2

3

4

4 4

4

567 5 6 7

8 7

99

11

12

13

14

15

14

11

12

13

0.5铜丝

0.5铜丝

0.5铜丝

14

5

0.5铜丝



15

1

4

09.锅炉

2

13 9

7

9字钉

4

1
14



09.锅炉效果图



10.楼梯

H-19

H-20
H-20a

H-19a

N-1

N-2



1 2

3

4

板件D：3mm
根据炮俯仰角打
磨合适厚度

板件D：3mm
根据打磨线打磨

炮车轴

板件G：1.5mm

板件G：1.5mm
根据俯仰角决定
是否安装这个零

件

板件G：1.5mm

板件G：1.5mm

1mm
铜棒

1

3

2

9字环

11.火炮



11.炮甲板9字钉

0.5铜丝

蚀刻片小9
字钉



12.炮甲板火炮布置



13.排水孔

排水孔用蚀刻片模拟，需要

和甲板上的排水孔对齐



6 顶层甲板舾装



01.顶层甲板定位

D-14

D-a5

D-a7

D-13

D-12

D-10

D-11

Φ2.5mm  PE*2

此处一共需要安装12个组合式滑轮

L-a1.1



02.顶层甲板定位1

E-a3

D-a6

E-a4

D-c4

D-c5

横向为肘材，竖向为撑材，

可参考前甲板布置总图

E-a11



03.马槽

H-13*2

K-7 *2

N-8

N-7



04.前甲板横梁

在安装前甲板最长的一根横梁时，应提

前安装好锅炉，并确认其位置

D-a10
D-a2

D-a9

D-a8

D-a4

D-a3

E-a1

E-a2E-a5E-a6

D-a7

D-c1

D-c2

D-c3

D-c9

D-c8

D-c7

D-c6



05.后甲板横梁

I-11

J-7

K-6

H-11

J-6 D-b13

D-b9

E-19

G-8

F-18

E-17

E-16



06.后甲板横梁1

E-b12

D-b10

D-b11

D-b12

E-b11

E-b10

E-c1

E-c2

E-b9

D-d10

D-d11

D-d12

D-d9
?



07.后甲板横梁2

D-b14

E-b19

E-b18

E-b17

E-b16

E-c3

E-b15

D-b19

E-b14

E-b13

D-b15

D-b16

D-b18

D-b17

D-d13

D-d14

D-d15

D-d16

D-d17D-d19 D-d18
E-2

E-3

I-12

E-3安装线朝上

I-12打磨线朝下，可利用T5-

C1、T5-C2泡水后进行预弯粘

接，然后按打磨线打磨斜进行

组合



08.后甲板横梁3

D-d1

D-d2

D-d3

D-d5

D-d4

D-d6D-d7D-d8

E-b1

D-b8

D-b7

D-b6

D-b5

D-b1

D-b2

D-b3

D-b4

E-b2
E-b3

E-b8

E-b7

E-b6

E-b5

E-b4



08.横梁支撑

铜制支撑柱在锅炉和绞车四轴

各有4根，用于支撑相应横梁1*1铜方



09.后甲板船舷

D-3

B-10

D-32

D-2

D-23

D-22

F-7



10.前甲板船舷

D-24

F-6

Φ2.5mm  PE*2
吊锚架是单独的零件，

没有在任何板件上，吊

锚架上需要安装2个蚀

刻片滑轮



11.顶甲板舾装

F-19

Q-18

G-18

G-17

D-d5

P-17



12.前甲板舾装

F-20

H-15a

H-15

E-23*8

H-23

G-14G-16

E-25*6
B-14

D-4

E-24



I-11

F-12

K-5

E-9

F-8*5

E-21

E-20和F-13（需打磨）

考虑到横梁

制作误差较

大，F-13留

足了充足的

预留，请按

需打磨

13.顶层甲板绞车



14.后甲板舾装

H-12

H-14a
G-20

E-11

H-24

F-10

H-27

套材提供了0.2mm有机玻

璃可以使用

H-14

J-9/K-9E-9

R-9

R-10

R-11

G-15

C-19

R-13

E-18

G-22

雕刻件





7 外部舾装



01.船舷

B-11

G-1

B-12

G-10

B-13

G-11

G-9

C-20

H-22a

H-22b

H-22c



02.干船舷舾装

P-3

G-a1

G-a2
G-b1

G-b2

E-4 S1-1

树脂件

G-d1

花线

花线

花线

P-4

G-c4

G-c1

G-c3 G-c2

G-b3

G-b4

G-b5

G-b6

G-a3

G-a4

G-a5

S1-1暂时不用粘死，安装

三眼滑轮后再固定



D-25

D-24

D-27

D26

D-28

E-6

E-7

E-8

D-29

E-9

E-5



04.船头轨道

D-25

E-24

D-24



05.船尾栏杆

G-9

E-24

E-d1

E-d2

E-d3

E-d4
E-d9 E-d7

E-d5

E-d6

E-d8E-d10

C-6

D-24*2

P-20

蚀刻片按蚀刻线对折



06.侧楼外包裹

D-17

L-8

L-9

L-10

I-9

P-11

P-10

P-9

S4-1



07.尾楼外包裹

P-13

P-14

P-15

P-16

S1-2

S2-1

S1-3

S3-9

H-6
H-7

S9-4

S9-3

S9-2

S9-1



08尾楼装饰

C-5

G-12



09.尾楼花线

S3-10

花线

花线



10.侧楼外装饰

P-5

P-6

P-7

D-30

D-31



8 蚀刻片部分



01.龙骨连接



02.尾封板



03.外部舾装细节

9字钉



03.外部舾装细节1



04.顶层甲板舾装细节

0.5铜丝



04.顶层甲板舾装细节1



05.三眼滑轮

G-d2 3mm
4mm



0.5mm铜丝 0.5mm铜丝


